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  PC 2540-3, PC 2540-4 ve PC 2540-6 Tüm panellerde çift yönlü UV koruma tabakası

  PC 2440-3, genişlik 400 mm kalınlık 40 mm Isı yalıtım de ğeri 1.65 W/m² K Örtücü tırnak
B1 için PC 1540-3 Test sertifika numarası P-BRA09-3 62603 

  PC 2540-3 geni şlik 500 mm kalınlık 40 mm Isı yalıtım de ğeri 1.65 W/m² K Klips bölümü
B1 için PC 1540-3  Test sertifika numarası P-BRA09- 362603 

  PC 2540-4 geni şlik 500 mm kalınlık 40 mm Isı yalıtım de ğeri 1.45 W/m² K
 B1 için PC 1540-4

  PC 2540-6 geni şlik 500 mm kalınlık 40 mm Isı yalıtım de ğeri 1.20 W/m² K
B1 için PC 1540-6

Ürün bilgileri : Ürün ve yararları :
Transparan yapı elemanları, güvenli, hızlı, sızıntısız bir montaj için Işıklık elemanları şeffaf Thermoplast polikarbonattan üretiliyor.
şekillendirilmiş bir bağlantı sistemidir. Üstünde uzun süre çalışılmış yapı aracı ile gün ışığı kalitesinde

daha iyi bir sonuç veriyor. (bu özellik sadece Rodeca ürünlerinde 
Dış taraftaki örtücü tırnak kirin girmesini önler. mevcut).

PC-LBE (ışıklık elemanları) darbeler ile zarar görmez. -40 / +130 °C
İki taraflı klips bölümü büyük uzunluklarda, alt konstrüksi- ye kadar dayanıklıdır. Bu özelliklerden dolayı diğer transparan cam
yonlarda sağlam ve güvenli bir sistem oluşturur. yapı maddelerine göre daha dayanıklı ve kullanışlı bir üründür.

Dış yüzeydeki UV koruma tabakaları, iyi olan polikarbonatın 
özelliklerini daha çok korur. 10 yıl garantilidir. Avantaj : Gün ı şığı, enerji tasarrufu, güvenlik, projeye göre

    uygulamada daha seçenekli.

Teknik özellik :
Yanmazlık sınıfı DIN 4102  B1 High Impact
Yanmazlık sınıfı DIN 4102  B2
Genişlik
Kalınlık
Ağırlık max. 4,0
Uzunluk talebe göre 13,00 m.'ye kadar  ÖZEL nakliye, 
Ses geçirgenliği 23
Isı yalıtım değeri 1,65 1,20
Esneklik modülü
Genleşme katsayısı
Yanmazlık sınıfı
Derece dayanıklılığı   (kısa süreli) 130
                                       (aralıksız) -40 / + 115
Işık geçirgenliği (şeffaf)
Işık geçirgenliği (opal)
Total enerji geçirgenlik derecesi g-değeri BICOLOR/HEATBLOC renklendirilmesine bağlı olarak, test 0.12'ye kadar
380 nm'ye kadar UV geçirgenliği 0
Top vuruş güvenliği                                                  hiçbir zarar vermez
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