
• Gerçek anlamda bir binada duman 
tahliye nasıl hesaplanmaktadır?
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DIN 18232 uyarınca Duman Tahliye Hesaplanması

DIN 18232 uyarınca Duman Tahliye Hesaplanması 
için gerekli bilgiler;
• Bina ortalama yüksekliği ve dumansız 

bırakılması gereken yükseklikbırakılması gereken yükseklik
• Destek bilgiler:

– Yangın tanıma ve bildirim zamanı
– Yangına müdahale zamanı
– Yangın yayılma hızı

SKYLINE M İMARLIK H İZM.İNŞ. SAN.TİC.LTD.ŞTİ.



DIN 18232 uyarınca Duman Tahliye Hesaplanması

SKYLINE M İMARLIK H İZM.İNŞ. SAN.TİC.LTD.ŞTİ.



DIN 18232 uyarınca Duman Tahliye Hesaplanması

SKYLINE M İMARLIK H İZM.İNŞ. SAN.TİC.LTD.ŞTİ.



DIN 18232 uyarınca Duman Tahliye Hesaplanması

SKYLINE M İMARLIK H İZM.İNŞ. SAN.TİC.LTD.ŞTİ.



Bemessungsgruppen
Anzusetzende Brandentwick-

lungsdauer (siehe 5.6)
Bemessungsgruppe

min Brandausbreitungsgeschwindigkeit

besonders
gering

mittel 1) besonders
groß

≤≤≤≤ 5 1 2 3

Zeiten nur Bemessungshilfsgrößen

Brandmeldezeit
0 Minuten bei BMA nach VDE 0833-2
5 Minuten bei Brandmelder DIN 54-7

und 1 Melder / 200 m²
10 Minuten Standard

Von Meldung bis Beginn Brandbekämpfung

5 Minuten Werkfeuerwehr
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≤≤≤≤ 5 1 2 3

≤≤≤≤ 10 2 3 4

≤≤≤≤ 15 3 4 5

≤≤≤≤ 20a 4 5 5b

> 20 5 5b 5b

a Durchschnittswerte ohne besonderen Nachweis
b Schutzziele allein durch NRA nicht erreichbar - weitere Maßnahmen erforderlich (z.B. Sprinkler).

5 Minuten Werkfeuerwehr
10 Minuten Standard
15 Minuten ungünstige Verhältnisse
20 Minuten außergewöhnl. ung. Verhältnisse

Bei vorhandener flächendeckender
Sprinkleranlage:
Reduzierung von BMG 4 oder 5
In BMG 3 möglich



Notwendige aerodynamisch wirksame Rauchabzugsfläche
pro Rauchabschnitt

Tabelle 3 - fortgesetzt - notwendige A w [m²] je Rauchabschnitt

Raumhöhea Höhe der Höhe der rauch- Bemessungsgruppe

Rauchschicht armen Schichta

h  in m z  in m d  in m 1 2 3 4 5
7,5 5,0 2,5 1,5 2,0 2,6 3,5 4,9

4,5 3,0 2,2 2,9 3,8 5,0 6,8
4,0 3,5 3,0 4,2 5,3 7,0 9,3
3,5 4,0 3,8 5,5 7,4 9,5 12,5
3,0 4,5 4,8 7,0 9,5 12,5 16,6
2,5 5,0 5,9 8,8 13,0 17,2 22,1
2,0 5,5 7,3 11,1 16,6 23,2 29,6
1,5 6,0 9,7 14,1 21,4 31,4 40,3
1,0 6,5 14,4 18,7 28,9 43,1 57,7

8,0 5,5 2,5 1,5 1,9 2,5 3,3 4,6
5,0 3,0 2,1 2,8 3,6 4,8 6,5
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5,0 3,0 2,1 2,8 3,6 4,8 6,5
4,5 3,5 2,7 3,9 5,0 6,6 8,8
4,0 4,0 3,6 5,2 6,9 8,9 11,7
3,5 4,5 4,4 6,5 9,3 11,8 15,4
3,0 5,0 5,4 8,1 11,9 15,4 20,2
2,5 5,5 6,5 9,9 14,8 20,7 26,5
2,0 6,0 8,4 12,2 18,6 27,2 34,9
1,5 6,5 11,7 15,2 23,6 35,2 47,1
1,0 7,0 17,1 19,9 31,4 47,7 66,8

8,5 6,0 2,5 1,4 1,8 2,4 3,2 4,4
5,5 3,0 2,0 2,6 3,4 4,5 6,2
5,0 3,5 2,7 3,7 4,8 6,2 8,3
4,5 4,0 3,3 4,9 6,5 8,4 11,0
4,0 4,5 4,1 6,1 8,7 11,1 14,1
3,5 5,0 5,0 7,5 11,0 14,5 18,7
3,0 5,5 5,9 9,1 13,5 18,9 24,1
2,5 6,0 7,5 10,9 16,6 24,4 31,2
2,0 6,5 10,2 13,2 20,5 30,5 40,8
1,5 7,0 13,9 16,2 25,7 38,9 54,6
1,0 7,5 20,0 22,0 33,7 52,1 76,7



LAMILUX

DUMAN TAHLİYE SİSTEMLERİ  PROJELENDİRME 
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1.  GELEN  İLK TALEP DEĞERLENDİRMESİ 

1 – Müşteriden gelen talep doğrultusunda   alınması 
gereken   genel bilgiler  

* Binanın kullanım amacı  ;  üretim tesisinin 
nitelikleri, depo   yada  üretim alanı olarakmı
kullanılacak , ortam sıcaklığı nedir, kapaklarda aynı 
zamanda  günlük  havalandırma fonksiyonu   
isteniyor mu   ? 
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isteniyor mu   ? 
*  Mimari projenin istenmesi, çatı planı ve 

kesit olarak,
* Çatı kaplama malzemesinin   niteliği ,
*Çatı taşıyıcı  konstrüksiyon bilgileri aşık 

mesafeleri  vb  bilgilerin alınması, 



2.   PROJENİN  DETAYLANDIRMA A ŞAMASI 
Alınan ön bilgiler sonrasında ; 
Örneğin çatı sandviç panel kaplama  ile yapılacaksa , 
çatı aşık aralıklarına göre   Duman tahliye kapaklarının 
ebadları tayin edilir . Genellikle Türkiyede kullanılan  
standart üretim ölçüleri  100*200  , 120*180 , 180 *180 , 
150*150 cm taban   ebadlarındadır . Sandviç panel çatı 
üzerinde uygulama binanın mahya noktalarına en yakın 

1mi
SKYLINE M İMARLIK H İZM.İNŞ. SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

üzerinde uygulama binanın mahya noktalarına en yakın 
yere yapılmalıdır.  Paneller  monte edildikten sonra  
kapak taban ölçüsüne göre proje üzerinde belirlenen 
noktalarda (örneğin 100*200 cm net  boşluk bırakılacak 
şekilde kesilir. Ve Duman tahliye kapakları kasaları  
panelle arası poliüretan mastikle izole edilerek aşıklara  
monte edilir.  Bu uygulamada kasa olarak orijinal 
LAMILUX GFK kasalar kullanılabildiği  gibi  istenirse yerli 
üretim ısı izolasyonlu ve yalıtımlı   polyester  kasalarda 
uygulanır. 



3.   KAPAK  BOYUTU  ve SAYILARININ BEL İRLENMESİ  

Projede kullanılacak kapak  sayısı ve ebadları binanın 
toplam  kullanım alanı üzerinde  hesaplanır. 

Normlara göre =  Toplam alanı  40,000 m2 olan   
tesisde % 1 oranında  açılır duman tahliye kapağı 
olmalıdır. 

40,000 m2 nin % 1 ‘i  = 400 m2   açmak gerekir . 
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40,000 m2 nin % 1 ‘i  = 400 m2   açmak gerekir . 
180*180 cm lik duman tahliye kapağında Eğimli  kasa 
ile  aerodinamik  duman tahliye alanı = 2,10 m2 dir. 

Bu durumda  = 400 m2 / 2,10 m2/adet = 190 adet  
duman tahliye kapağı olmalıdır. 



3.   Duman  Tahliye Kapakları  Kasa  imalatı 

Çatı  kaplama yapısına  göre  
1 – GFK kasalar  - Orijinal  LAMILUX kasalar
2 -- Saç kasalar  - 2 mm sac levhadan  mamul ,      
traverslerin montajına uygun  açılarda üretilmesi 
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DUMAN  TAHL İYE   KAPAKLARI  S İSTEMLERİ
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4. Otomatik Duman Tahliye Sistemi

1miSKYLINE M İMARLIK H İZM.İNŞ. SAN.TİC.LTD.ŞTİ.



5.Duman Tahliye ve HavalandırmaOtomatik

LAMILUX
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6 - Otomatik ve Manuel Duman Tahliye Sistemi
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7- Otomasyon ve Manuel Duman Tahliye ve Havalandırma
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8- Elektrikli Duman Tahliye ve Havalandırma Sistemi
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4- Elektrikli Otomasyon Duman Tahliye ve Havalandırm a

LAMILUX

SKYLINE M İMARLIK H İZM.İNŞ. SAN.TİC.LTD.ŞTİ.



SKYLINE M İMARLIK H İZM.İNŞ. SAN.TİC.LTD.ŞTİ.




